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Gitarrenverstärker

BATTERIE

Stereo-Batterieverstärker

BATTERIE

Vocal & Guitar 
One man Play

Electric Guitar & 
Acoustic Guitar

Vocal & Guitar Guitar & Keyboard Vocal & Karaoke Play

MP3
Player

• 5 Watt mit 2x 6,5“ Lautsprecher - UND LAUT!!!
• �Kanal 1 (Mic/Line) mit kombinierter XLR/Klinkenbuchse, 

 Mic/Line-Umschalter, 2-Band Equalizer und Hall/Echo
• �Kanal 2 (Mic/Line/Akustikgitarre/E-Gitarre) mit Mic-Vorverstärker, neutraler Vorverstärker für 

Keyboards und Akustikgitarren, Modeling von 5 legendären E-Gitarren-Verstärkern, Akustik-Simulator 
für E-Gitarre, 3-Band Equalizer, 6x DSP-Effekt: Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo, Echo, Hall

• �Stimmgerät (manuell oder automatisch)
• �Anschlüsse: Kopfhörer Stereo, Fußtaster für Echo/Hall + Mute (Kanal 1) sowie Echo/Hall + EFX  

(Kanal 2), AUX IN Stereo für CD/MP3-Player
• �Maße: 41,5 cm (Breite) & 29,5 cm (Tiefe) & 25,0 cm (Höhe)
• Gewicht: nur 5,2 kg
• �6x Mignon-Batterie (AA) für 15 Stunden Betrieb; Netzteil im Lieferumfang
• Passendes Gigbag erhältlich (CB-CS-1)

Die CUBEs mit Batteriebetrieb: Im Jahr 2004 stellte Roland den MICRO CUBE 
vor, der als erster Batterie-Amp mit Amp Modeling und Digitaleffekten zu einem 
unglaublichen Bestseller wurde und einen neuen Trend begründete. Dank 
neuester effizienter Schaltungen können alle batteriebtriebenen CUBEs mit nur 
sechs Mignon-Batterien (AA) zwischen 13 und mehr als 20 Stunden betrieben 
werden. Die speziell entwickelten Lautsprecher sorgen für deutlich mehr Laut-
stärke als die Wattzahl vermuten lassen würde.

• �2 Watt mit 5“-Lautsprecher - 
UND LAUT!

• �Modeling von 5 legendären 
Verstärkern (Fender, Vox, 
Marshall, Mesa Boogie etc.)

• �Akustikgitarren-Simulator für 
E-Gitarre

• �Mikrofon-Vorverstärker (Effekte 
auch für Mic nutzbar)

• �Effekt-Sektion mit Chorus, 
Flanger, Phaser, Tremolo, 
Echo, Hall

• �Equalizer
• �Elektronische Stimmgabel (auch mit Flat Tuning 

für Heavy Rock)
• �Anschlüsse: Kopfhörer/Recording Out, 2 x AUX IN gleichzeitig 

für CD/MP3-Player
• �Abmessungen: 24,4 (B) x 16,6 (T) x 22,6 (H) cm
• Gewicht: 3,3 kg
• �6x Mignon-Batterie (AA) für 20 Stunden Betrieb; Netzteil und 

Tragegurt im Lieferumfang

■ Der Bestseller

■ Die MINI-PA

20 Sounds der Helden
www.soundsderhelden.de
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■ Stereo-Batterieamp für Gitarre
• �5 Watt stereo mit 4x 4“ Lautsprecher
• �Stereobetrieb (2 Lautsprecher für 

links, 2 Lautsprecher für rechts) für 
den berühmten JC-120 Chorus sowie 
Stereo-Hall

• �Modeling von 7 legendären Verstärkern
• Boost-Funktion
• �Akustikgitarren-Simulator für E-Gitarre 

aus dem BOSS AC-3
• �Mikrofon-Vorverstärker (Effekte auch 

für Mic nutzbar)
• �Effekt-Sektion mit Chorus, Flanger, 

Phaser, Tremolo, Echo, Hall
• �3-Band Equalizer
• �Stimmgerät (manuell oder automatisch)
• �„Rhythm Guide“ Drumcomputern mit 

11 Stilen (Metronom, Rock 1, Rock 2, 
Blues, Country, R&B, Ballad, Jazz, Funk, 
Latin, Dance) und je drei Variationen 
sowie Tap Tempo-Taster, Start/Stop 
und Volume-Regler, Anschluß für 
Doppelfußtaster (Rhythm Guide Start/
Stop + Tap Tempo)

• �Anschlüsse: Kopfhörer/Recording Out 
stereo, AUX IN stereo für CD/MP3-
Player

• �Abmessungen: 29,6 (B) x 20,7 (T) x 29,4 (H) cm
• Gewicht: 6,8 kg
• �6x Mignon-Batterie (AA) für 13 Stunden Betrieb; Netzteil und Tragegurt im Lieferumfang

BATTERIE■ Stereo-Batterieamp für Bass

BATTERIE

• �5 Watt stereo mit 4x 4“ Lautsprecher
• �Stereobetrieb (2 Lautsprecher für 

links, 2 Lautsprecher für rechts) für 
den berühmten JC-120 Chorus sowie 
Stereo-Hall

• �Modeling von 6 legendären Bass-
Verstärkern

• �Mikrofon-Vorverstärker (Effekte auch 
für Mic nutzbar)

• �Effekt-Sektion mit Compressor, 
Octaver, Chorus, Flanger, Phaser, 
Touch-Wah, Echo, Hall

• �3-Band Equalizer
• �Stimmgerät (manuell oder automatisch)
• �„Rhythm Guide“ Drumcomputern mit 

11 Stilen (Metronom, Rock 1, Rock 2, 
Blues, Country, R&B, Ballad, Jazz, Funk, 
Latin, Dance) und je drei Variationen 
sowie Tap Tempo-Taster, Start/Stop 
und Volume-Regler, Anschluß für 
Doppelfußtaster (Rhythm Guide Start/
Stop + Tap Tempo)

• �Anschlüsse: Kopfhörer/Recording 
Out stereo, AUX IN stereo für CD/
MP3-Player

• �Abmessungen: 29,6 (B) x 20,7 (T) x 
29,4 (H) cm

• Gewicht: 6,8 kg
• �6x Mignon-Batterie (AA) für 13 Stunden Betrieb; Netzteil und Tragegurt im Lieferumfang

20 Sounds der Helden
www.soundsderhelden.de

20 Sounds der Helden
www.soundsderhelden.de
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Monitor

■ Kompakte PA und Homerecording-Monitor

• �30 Watt mit 6,5“-Titanmembran-Lautsprecher (Zwei-Wege)
• �5 Eingänge: 1 x Mikrofon (XLR + Klinke), 2 x Line stereo (Klinke) und 2 x 

AUX IN stereo 
• �Stereo-Link zu einem zweiten CM-30 möglich, ergibt 10 Eingänge, davon 

8 in stereo! 
• 2-Band Equalizer
• Kopfhöreranschluss
• �Großer Schalengriff, Gewinde an der Unterseite für Mikrofonständer 

r

Stereo-Mini Amp

BATTERIE
• 5 Watt stereo mit 2x 4“ Lautsprecher - UND LAUT!!!
• �Eingang für Mikrofon (Klinke) + Instrument mono oder stereo (2x Klinke für Keyboard, Gitarre, Bass 

etc.) + 2x AUX IN (Miniklinke + Cinch) für CD/MP3-Player
• Alle Eingänge gleichzeitig aktiv
• �Instrument-Eingang: Preamp für Keyboard (normal, fett), Akustikgitarre und E-Gitarre (Clean, 

Overdrive, Distortion) sowie Chorus-Effekt
• Equalizer und Echo/Hall für Mikrofon/Instrument
• Center Canceller zum Erstellen von Playbacks für AUX IN
• �Anschlüsse: Kopfhörer stereo
• �Maße: 28 cm (Breite) & 10,8 cm (Tiefe) & 

17,7 cm (Höhe)
• Gewicht: nur 2,5 kg inkl. Batterien
• �6x Mignon-Batterie (AA, beiliegend) für 

15 Stunden Betrieb; optionales Netzteil 
(PSB-230)

■ Für alle, für alles, für überall

cm-30

Diese Tasche ist aus wasserabweisendem 
Material gefertigt, hat einen Schultergurt 
und eine Aufbewahrungsmöglichkeit für 
Ersatzbatterien.

■ CB-MBC1 Tasche für Mobile CUBE



Jazz Chorus Verstärker
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JC-120
Roland hat den Chorus-Effekt erfunden und erstmals im JC-120 vorgestellt - sowas hatte 
die Welt damals noch nicht gehört! Der Roland JC-120 wird seit 1975 fast unverändert 
gebaut und ist quasi der einzige Transistor-Gitarrenverstärker, der den Status eines 
Klassikers erlangt hat. Der berühmte Chorus-Effekt, bei dem der eine Lautsprecher das 
Original-Signal und der andere das modulierte Signal ausgibt, so dass die Überlagerung 
erst im Raum stattfindet und nicht elektronisch im Gerät, ist immer noch etwas ganz 
Besonderes.

Der perfekte Effekt-Amp

Der Klassiker

Der JC-120 ist nicht nur ein Klassiker, sondern auch der perfekte Amp für Effektgeräte 
und Amp-Modeler: zum einen eignet sich der berühmte Clean-Sound hervorragend als 
Grundlage für vorgeschaltete Verzerrerpedale (Joe Satriani spielte sein Album “Surfin’ with 
the Alien” komplett mit einem BOSS DS-1 Distortion und dem JC-120 ein!!!). Zum anderen 
können dank des Stereo-Einschleifweges die Ausgänge von Amp-Modelern (GT-8, GT-10, 
VG-99 etc.) und Gitarrensynthesizern (GR-20, VG-99 etc.) direkt auf die neutralen Endstufen 
geschickt werden - der Sound wird laut, druckvoll und neutral in Stereo ausgegeben.

Virtual Guitar System

VG-99

• �120 Watt (2 x 60 Watt Stereo mit 2 x 12“-Lautsprechern)
• �Berühmter glockiger Clean-

Sound
• �Legendärer Chorus, Vibrato-

Effekt, Federhall
• 2 Kanäle (gleichzeitig aktiv)
• �Stereo-Einschleifweg (für Kanal 

2), seriell oder parallel schaltbar
• �Fußschalter-Anschluss für 

Chorus/Vibrato + Hall + 
Verzerrung

DS-1

Verzerrer

Multieffekt

GT-10



Stereo Akustik-Verstärker
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AC-90

• 60 Watt ( 2x 30 Watt stereo) 
• �2x 6,5“ Lautsprecher 
• Maße 38,0 cm (B) x 27,0 cm (T) x 26,8 cm (H)
• Gewicht 9,8 kg
• �Restliche Ausstattung komplett identisch mit 

AC-90

• 90 Watt ( 2x 45 Watt stereo) 
• �2x 8“ Neodym-Lautsprecher 
• 2x Tweeter
• �2 Kanäle: “Guitar” und “Mic/Line” mit 

Phantomspeisung
• �Gitarrenkanal umschaltbar auf magnetische  

oder Piezo-Tonabnehmer
• �Mikrofonkanal umschaltbar auf 

Line; kombinierte Klinken/XLR-                                            
Eingangsbuchse; 48 Volt Phantompower

• �Automatische Anti-Feedback Funktion (auch per 
Fußtaster!)

• �3 verschiedene Chorus-Effekte inkl. neuentwickeltem 
Stereo-Multiband Chorus

• Echo/Hall
• �Anschlüsse: stereo-XLR-Outputs + Mono-Klinken-

Output + Kopfhörer, Subwoofer-Ausgang für z.B. 
Roland KCW-1, 2 x stereo AUX IN (Cinch und Klinke), 
Fußtasterfür Chorus on/off + Reverb/Delay on/off + 
Mute on/off + Anti-Feedback on/off

• �Klappbügel zum Schrägstellen, Flansch auf der  
Unterseite für Boxenstativ

• Hochwertige Tragetasche im Lieferumfang
• Maße 46,4 cm (B) x 30,3 cm (T) x 32,6 cm (H)
• Gewicht 11,7 kg 

Stereo Akustik-VerstärkerAC-60

Die ROLAND Akustik-Verstärker sind wegen folgender Eigenschaften 
äußerst erfolgreich: Hervorragender Klang, die üppigsten Anschluss-
Möglichkeiten in ihrer Klasse, praktische Ausstattung (Klappbügel, 
Tragetasche etc.) und kleines Gehäuse/Gewicht schon in der mittleren 
Preisklasse.

■ Anschluss-Feld AC-90, AC-60
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D-BASS
Mit der D-Bass-Serie präsentiert Roland innovativste Bassverstärker  
mit neuesten Technologien!
D-Bass 210: 400 Watt und nur 23kg
D-Bass 115: 300 Watt und nur 25kg
D-Bass 115X: 300 Watt aktive Zusatzbox, nur 25kg 

• �Active Speaker Control-Technologie: Der Prozessor analysiert die 
tatsächliche Bewegung der Membrane per Infrarot-Sensoren in den 
Lautsprechern. Er korrigiert die Bewegung der Membrane, so dass das 
Eingangssignal original wiedergegeben wird – damit sind erstmals sau-
berste, druckvolle Subbässe möglich!

• �FFP-Technologie: Der Prozessor analysiert das Eingangssignal und stimmt alle 
Verstärkerkomponenten optimal darauf ab – dadurch sind viel höhere Lautstärken möglich als 
bei konventionellen Bassamps mit der gleichen Leistung.  

• �Neues Magnetmaterial und neue Schaltungen: Die Lautsprecher haben bei gleicher 
Leistung/Sound deutlich kleinere und leichtere Magneten. Durch die D-Class-Endstufen und das 
Schaltnetzteil sind keine Kühlbleche bzw. großen Tafos nötig. Dadurch sind die Amps bis zur 
Hälfte leichter als herkömmliche Amps

• �Bassamp-Modeling: Superflat (für Kontrabaß, Fretless), Vintage und Modern; Compressor, 
3-Band Equalizer parametrisch, Shape-Taster für Soundvariation 

• �Lautsprecher: 2 x 10“ oder 1 x 15“, Hochtöner mit getrennter Endstufe, getrennt in der 
Lautstärke regelbar (Regler im Bedienfeld)

• �Anschlüsse: Piezo- und normaler Eingang, regelbarer Einschleifweg, MUTE-Taster, MUTE-
Fußschalter (FS-5L), Line-Out, DI-Out (XLR) pur oder mit Ampmodeling/Effekt, Tuner Out, Sub Out

• �D-Bass 115X: einstellbar als Subwoofer (mit Crossover-Frequenz) oder Parallel-Box (full range). 
Ideal auch als Endstufe/Box für den Live-Einsatz von Modelling Bass Preamps.

 

D-Bass 210

D-Bass 115X

D-Bass 115

FFP-Technologie (Feed Forward Processing)
Bei konventionellen Bassverstärkern bestimmt der schwächste Teil des 
Systems die Gesamtleistung. Bei Rolands revolutionärer FFP-Technologie werden 
alle Komponenten inclusive Speaker digital aufeinander abgestimmt und für jedes 
eingehende Basssignal neu optimiert. Daher ist es endlich möglich, mit einem klei-
nen kompakten Bassverstärker einen unglaublich lauten, satten und druckvollen 
Basston zu erzeugen.

• �Variabel einsetzbar 
Piezoeingang für Kontrabass/Akustikbass und Superflat-Einstellung für eine neutrale, 
lineare Verstärkung.

Bass Verstärker
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SA-300

r

Kompakt-PA

BLÖD: 9 Teile - 63,5kg SCHLAU: 2 Teile - 21kg

Das kompakte Beschallungskonzept mit 350 Watt

• �ALL-IN-ONE Beschallungsanlage - 350 Watt, aber nur 21kg (beide Teile!)
• �2 x 75 Watt stereo Topteil (2 x 6,5“) und 1 x 200 Watt Subwoofer (1 x 12“) 
• �4-Kanal Mixer mit Effekten (Hall, Echo, Voice-Enhancer, Equalizer etc.)
• �Brandneues Anti-Feedback mit Analyse: Mikrofone können vor den Lautsprechern benutzt werden
• �„Low Boost“- und „Wide“-Schalter 
• �Alle 4 Kanäle mit XLR und 2x Klinke (stereo) Inputs, Kanal 1 und 2 zusätzlich mit Echo und Voice 

Enhancer, Kanal 3 und 4 zusätzlich mit Phantomspeisung und Cinch (Stereo)
• �STEREO-LINK: Zwei SA-300 lassen sich zu einer 2-Turm P.A. zusammenschliessen, mit insgesamt 

700 Watt und 8 Stereo-Kanälen

Hier kommt der Roland „Stage Amplifier“, eine Klein-P.A. mit brand-
neuem Konzept: Das 2x 75 Watt Stereo-Topteil (keine zwei separaten 
Boxen mit Verkabelung nötig) hat einen 4-Kanal Mixer und beste 
Effekte an Bord (keine Extra-Geräte notwendig) und steht auf dem 200 
Watt Subwoofer (keine Boxenstative nötig), beide sind durch neustes 
Magnetmaterial der Lautsprecher sehr leicht (einfachster Transport) 
und die Musiker sitzen dank neuster Anti-Feedback Technologie vor 
der P.A. und hören den 
optimalen Sound, den auch 
das Publikum bekommt 
(separate Monitorboxen 
nicht mehr nötig).
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• �30 „Play along“-Drumpatterns zum Üben mit „Note 
Mixing“-Funktion

• �Rhythm Coach-Training, per V-Pad Eingang (Roland 
V-Drums) oder eingebautem Mikrofon (akustische 
Drums)

• �MIDI IN-Buchse zur Synchronisation mit Sequenzern
• 4 Metronom-Sounds inkl. menschliche Stimme
• Fußtaster-Anschluss zum Starten/Stoppen etc.
• 50 Speicherplätze + Loop-Funktion
• Gitarren-/Bass-Eingang mit Amp-Simulator
• 60 Stimmtöne (5 Oktaven)
• �Tischstativ sowie M8-Gewinde für Stativmontage
• Soft-Tasche im Lieferumfang

• �23 Taktarten: 1/4 bis 9/4 Takt sowie 14 ungerade Taktarten
• 20 Pattern (Shuffle, Funk, Reggae, Bossa Nova etc.)
• �Note Mixing-Funktion: Viertel, Achtel, Sechzehntel und 

Triolen sind einzeln in der Lautstärke einstellbar
• 8 Speicherplätze + Loop-Funktion
• beleuchtetes LCD Display
• Tap-Tempo-Taster
• 12 Stimmtöne
• Timer & Stoppuhr, Tischstativ
• Tasche im Lieferumfang

DB-90 Dr. Beat Metronom

DB-60 Dr. Beat Metronom

DB-30 Dr. Beat Metronom

Das Profi-Metronom

Mehr als ein Metronom

Das kleine Metronom für überall
• �24 Beat-Variationen mit einfachen und komplexen Beats
• 9 Rhythmus-Patterns 
• Hochauflösende LCD-Nadel und 2x Beat-Anzeige
• �Tap Tempo-Taster
• 12 Stimmtöne
• Clip für Notenständer
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TU-12BW Chromatic Tuner

Wie TU-12EX (Seite 68) ohne die Features 
für Gitarre/Bass (Flat-Tuning etc.), dafür 
mitgeliefertes Piezo-Kontaktmikrofon für 
die INPUT-Buchse, Notenpult-Halter mit 
Kabelaufwickler und QUICK RESPONSE-
Taster für beschleunigte Tonerkennung.

Tuner speziell für Holz- und 
Blechbläser



• Chromatisches Stimmgerät im bekanntes BOSS Compact Format
• Weltweiter Bestseller - der Standard-Tuner auf allen Bühnen
• 11er Anzeigenkette mit extrem hellen LEDs + 2 LED-Pfeile
• �CENT-Mode (Anzeige wie klassisches Stimmgerät) oder STREAM-

Mode (Lauflicht-Anzeige)
• �Chromatisches Stimmen nach Notennamen oder Stimmen nach 

Saitennummern mit 7 verschiedenen Modi (FLAT-TUNING)
• �Riesiger Stimmbereich von C0 bis C8, auch für 7-saitige Gitarren 

und 6-saitige Bässe geeigngnet
• Stummschalten oder Bypass beim Stimmen  

TU-2 Chromatic Tuner

TU-12EX Chromatic Tuner

Der weltweite Bestseller.

Präzise Vergleichstabelle aller BOSS-Tuner auf www.bossmusik.de bei Tipps & Tricks

• �Echte Nadelanzeige  
(kalibrierbar) und 2  
LED-Pfeile, inkl. Tasche

• �Mikrofon für akustische Instrumente
• �Umschaltbar zwischen CHROMATIC = 

Anzeige der Notennamen und GUITAR/
BASS = Anzeige der Saitennummern

• �NEU: Riesiger Stimmbereich von E0 bis C8, Stimmgenauigkeit +/- 1 Cent
• �NEU: Referenzton von 438 bis 445 Hz (1 Hz Schritte)
• �NEU: FLAT-TUNING bis zu 6 Halbtöne tiefer (für Hardrock/Heavy)
• �NEU: Eingebauter Lautsprecher für ACCU PITCH-Signalton 
• �NEU: Ausgabe aller 12 Stimmtöne 
• �2x Micro-Batterie (AAA) + AUTO POWER OFF-Funktion + Netzteil-Anschluß für  

optionales BOSS PSA-230

Die Legende im neuen Look

• �Großes Anzeigenfeld wie bei einem Racktuner, auch bei grellem Tageslicht gut sichtbar, mit 
CENT-Mode (Anzeige wie klassisches Stimmgerät) oder STREAM-Mode (Lauflicht-Anzeige)

• �Stromversorgung von sechs weiteren Effektpedalen (500 mA gesamt) durch beiliegendes  
PSB-230 Netzteil + DC OUT-Buchse am TU-1000 + beiliegendes 7-fach Verteilerkabel

• Optische Bestätigung (ACCU PITCH), wenn die korrekte Tonhöhe erreicht ist
• �Chromatisches Stimmen nach Notennamen oder Stimmen nach Saitennummern in acht  

verschiedenen Modi (Open Tunings, Special Tunings)
• �1x INPUT + 2x OUTPUT für z.B. zwei verschiedene Amps + TUNER ON/OFF-Buchse zum 

Fernbedienen des Tuners mit dem Fußtaster BOSS FS-5U
• Stummschalten oder Bypass beim Stimmen
• �Riesiger Stimmumfang von C0 (16,35 Hz) bis C8 (4.186 Hz) mit Genauigkeit +/- 1 Cent

TU-1000 Stage-Tuner

➡41,5 cm!

➡

Luxus-Stimmgerät - “der erste Racktuner für den Fußboden”



TU-80 Tuner & Metronom

Perfektes Tuning und Timing.
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TU-80BK (Black) TU-80WH (White)

TU-88
Tuner & Metronom & Kopfhörerverstärker 

TUNER:
• �Chromatisches Stimmgerät mit Mikrofon; umschaltbar zwischen CHROMATIC = Anzeige der 

Notennamen und GUITAR bzw. BASS = Anzeige der Saitennummern
• Hochauflösendes LCD-Display mit 51 Segmenten für die “Nadel” und 2 LED-Pfeilen
• �Riesiger Stimmbereich von E0 (20,6 Hz) bis C8 (4186 Hz), daher für 7-saitige Gitarren und 

6-saitige Bässe geeignet, Stimmgenauigkeit +/- 1 Cent, Referenzton von 438 bis 445 Hz  
(1 Hz Schritte)

• Stimmung bis zu 5 Halbtöne tiefer (für Hardrock/Heavy)
• �Eingebauter Lautsprecher für ACCU PITCH-Funktion (Signalton bei korrekter Stimmhöhe), 

Ausgabe aller 12 Stimmtöne und Metronom (Lautsprecher nicht für INSTRUMENT und AUX IN!)
METRONOM:
• �Metronom mit 2 LED-Anzeigen und synchroner Nadelbewegung sowie TAP TEMPO-Taster
• �Rhythmen: Viertel, Achtel, Achtel&Achtelpause, Achteltriole, Achteltriole mit Pause, 

Sechzehntel, Clave (3-3, 2-3), Taktarten: 1/4 bis 9/4 Takt einstellbar, Tempo: 30 – 250 BPM
KOPFHÖRERVERSTÄRKER:
• �Eingang für INSTRUMENT (Mono-Klinke) mit Speaker-Simulation sowie AUX IN  

(Stereo-Miniklinke)
• Großer Lautstärkeregler auf der Oberseite und angeschrägtes Gehäuse
• KOPFHÖRER/LINE-Ausgang (Stereo-Miniklinke) für INSTRUMENT, AUX IN und Metronom
• �Batterie: 9 Volt-Block + AUTO POWER OFF-Funktion + Netzteil-Anschluß für optionales  

BOSS PSA-230 

STIMMGERÄT:
• Chromatisches Stimmgerät mit Mikrofon 
• �Umschaltbar zwischen CHROMATIC (Anzeige der Notennamen) und GUITAR bzw. BASS (Anzeige 

der Saitennummern)
• AKKU PITCH-Funktion (Signalton bei korrekter Stimmhöhe) 
• Referenzton-Ausgabe per Lautsprecher
• �Riesiger Stimmbereich von E0 (20,6 Hz) bis C8 (4186 Hz), daher für 7-saitige Gitarren und 6-sai-

tige Bässe geeignet
• Stimmung bis zu 5 Halbtöne tiefer (für Hardrock/Heavy)
• Stimmgenauigkeit +/- 1 Cent !
• Hochauflösendes LCD-Display (mit 41 Segmenten) und 2 Tuning-Guide-LED´s
• A4 = 435 bis 446 Hz (1 Hz Schritte)
METRONOM:
• Metronom mit 2 LED-Anzeigen
• �Rhythmen: Viertel, Achtel, Achtel&Achtelpause, Achteltriole, Achteltriole mit Pause, Sechzehntel, 

Clave (3-3, 2-3)
• 1/4 bis 9/4 Takt einstellbar, Tempo 30 – 250 BPM
• Schmales, kleines Gehäuse
• Batterien: 2x Mignon („AA“-Typ)

Tuner & Metronom & Amp

TU-88BK (Black) TU-88WH (White)



  70

FS-5U/5LFusstaster/Schalter

FS-6 Dual-Fusstaster/Schalter

AB-2 Umschalter

FV-500H/LVolume/Expression

FS-5U
• �Profi-Fußtaster, robustes Metallgehäuse, weltweiter Standard
• Keine Batterie notwendig

FS-5L mit LED
• �Profi-Fußschalter, robustes Metallgehäuse,  

weltweiter Standard
• �2 x Batterie AAA (nur für die Anzeige nötig)

• Zwei Fußpedale in einem Gehäuse
• �Jedes Pedal kann wahlweise als Fußschalter oder Fußtaster funktionieren
• Einzelbuchsen für jedes Pedal
• �Zusätzliche Stereobuchse für beide Pedale
• LED-Statusanzeige
• �1 x Batterie 9V-Block (70 - 100 Betriebsstunden)

• �Schaltet wahlweise zwei Inputs auf einen Output oder zwei Outputs 
auf einen Input

• �Schaltung durch aktive Elektronik: Kein Umschalt-Knacks
• �Keinerlei Beeinflussung der geschalteten Signale (-20 dBU Inputs und 

Outputs)
• 2 x Batterie AAA (100 Betriebsstunden oder mehr)

• �Komfortabler Regelweg mit einstellbarem Pedalwiderstand
• �Stabiles Aluminium-Gehäuse
• �Tuner-Anschluss + Regler für Mindestlautstärke
• �Volume-Pedal und Expression-Pedal Funktion
FV-500L: Niedrige Impedanz, für den Betrieb mit 
Geräten aller Art - Keyboards, Effekte, Sender etc., 
stereo oder mono.
FV-500H: Hohe Impedanz, für den Betrieb direkt 
nach einer Gitarre, daher mono.

• �Standard Expression Pedal
• �Drehregler zum Eingrenzen des Regelbereichs
• Stabiles Kunststoff-Gehäuse

FV-50H/L Volume

�• �Standard Volume-Pedal
• �Stabiles Kunststoff-Gehäuse
• �Tuner-Anschluss + Regler für Mindestlautstärke
FV-50L: Niedrige Impedanz, für den Betrieb mit Geräten 
aller Art - Keyboards, Effekte, Sender etc., stereo oder mono.
FV-50H: Hohe Impedanz, für den Betrieb direkt nach einer 
Gitarre, stereo oder mono.

EV-5 Expression

r
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PSA-230 Netzteil

PCS-20A Verteilerkabel

• 8-fach parallel für BOSS PSA-230P-Netzteil
• �Mit diesem Kabel können durch die Verteiler-Buchse (DC Out) beim TU-2, NS-2 oder LS-2 

weitere 7 BOSS Compact-Pedale mit Strom versorgt werden (siehe Seite 21).

Stabilisiertes 9Volt/200mA-Netzteil für alle aktuellen Compact 
Pedale, alle Twin Pedale sowie PW-10, AD-3, ME-50, ME-50B, 
ME-20, ME-20B, DR-3, TU-15, TU-12, TU-12H und DB-90

Unstabilisiertes 9Volt/300mA-Netzteil, nur für alte Compact Pedale 
(siehe Beschriftung am Pedal neben der Netzteil-Buchse).

ACA-230 Netzteil

PSB-230 Netzteil

Stabilisiertes 9Volt/2000mA-Netzteil 
mit Schaltnetzteil-Technologie. Für alle 
BOSS-Geräte für die auch das PSA-
230-Netzteil geeignet ist. Ideal für 
große Effekt-Boards, da 2000mA.
(Eine Liste aller BOSS-Effekte mit 
deren Stromverbrauch findest Du 
unter www.rolandmusik.de bei den 
FAQ).
Dieses Schaltnetzteil kann mit 
Netzspannungen von 100 bis 240 Volt 
und 50 bis 60 Hz benutzt werden und 
ist damit weltweit einsetzbar.
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BCB-60 Pedal Board

BCB-30 Pedal Board

Stabiler Koffer für diverse Pedale

Robust und handlich

• Extrem stabiler und trotzdem leichter Kunststoff-Koffer
• Befestigung durch austauschbare Schaumstoff-Pads - kein Klebkram!
• Vorgestanzte Schaumstoff-Pads für BOSS Compacts und BOSS Twinpedals
• Zuschneidbare Schaumstoff-Pads für Pedale anderer Hersteller
• Wah- oder Volumenpedal integrierbar
• Buchsenplatten zum professionellen Verkabeln von Gitarre und Amp
• Hochwertige Patchkabel mit vergoldeten Steckern enthalten (5x kurz, 3x lang)
• 1000 mA Netzteil und Verteilerkabel für bis zu sieben Pedale enthalten
• Kabelkanal aus Metall zum sauberen Verlegen und Verstecken aller Kabel
• Gepolsteter Kofferdeckel

Das BOSS BCB-60 ist ein extrem stabiler, aber trotzdem leicher Koffer für BOSS Compacts, 
BOSS Twinpedals, das BOSS V-Wah 
und Bodenpedale anderer Hersteller. 
Dabei müssen die Pedale nicht auf 
der Unterseite mit Klettband beklebt 
werden, sondern halten von selbst in 
vorgestanzten Schaumstoff-Pads. Für 
Pedale anderer Hersteller lassen sich 
dies Pads leicht selbst zuschneiden. 
Alles nötige Zubehör inklusive aller 
Kabel und eines 1000mA-Netzteils ist im 
Lieferumfang enthalten. Dies ist die profes-
sionelle Lösung für den Transport und das individuelles Setup von 
Einzelpedalen auf der Bühne

• Platz für 3 BOSS Pedale
• Inklusive Kabel
• Robust und handlich

Der BCB-30 ist der 
stabile und kompak-
te Koffer für drei 
BOSS Pedale. Zwei 
Verbindungskabel 
(Winkelklinken) 
und das Stromver-
sorgungskabel (3x 
Stecker, 1x Kupplung, 
wird direkt auf das 
Netzteil gesteckt) 
sind im Lieferumfang 
enthalten. Im Koffer 
ist außerdem Platz für ein BOSS Netzteil (PSA-230) und weiteres Klein-Zubehör. Der Koffer 
ist ideal für Gitarristen, die ihren Verstärker mit wenigen Pedalen (z.B. Chorus, Echo, 
Digitalhall) ergänzen wollen.
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BA-CB1 Tragetasche

CB-VG9 Tragetasche

Gut gepolsterte BOSS-Tasche
für ME-20, ME-20B, ME-50, ME-50B etc.

Gut gepolsterte passende Tasche für 
VG-99 + FC-300 oder VG-99 + PDS-10 
sowie VB-99 + FC-300 oder VB-99 + 
PDS-10

• Extrem stabiler und trotzdem leichter Kunststoff-Koffer
• Befestigung durch austauschbare Schaumstoff-Pads - kein Klebkram!
• Vorgestanzte Schaumstoff-Pads für BOSS Compacts und BOSS Twinpedals
• Zuschneidbare Schaumstoff-Pads für Pedale anderer Hersteller
• Wah- oder Volumenpedal integrierbar
• Buchsenplatten zum professionellen Verkabeln von Gitarre und Amp
• Hochwertige Patchkabel mit vergoldeten Steckern enthalten (5x kurz, 3x lang)
• 1000 mA Netzteil und Verteilerkabel für bis zu sieben Pedale enthalten
• Kabelkanal aus Metall zum sauberen Verlegen und Verstecken aller Kabel
• Gepolsteter Kofferdeckel

BA-CB3 Tragetasche

Gut gepolsterte BOSS-Tasche mit einem Schultergurt
für GT-10, GT-10B, GT-8, GT-6B, RC-50, BR-1200CD 
etc.
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DR-80C Kondensator-Mikrofon

DR-50 Dynam. Mikrofon

RH-300/A30

RH-200/200S

RH-50/25

Das DR-80C ist ein hochwertiges Kondensator-Großmembran-Mikrofon für 
professionelle Gesangs- und Akustik-Instrumenten-Aufnahmen. Es ist extrem 
nebengeräuscharm und nimmt auch hohe Pegel perfekt auf, wobei ein hoher 
Dynamik-Bereich garantiert ist. Die passende Mikrofonspinne wird mitgeliefert.

Das DR-50 mit Hypernieren-Charakteristik ist für 
professionelle Live-Einsätze vorgesehen und hat einen 
eingebauten Popp-Schutz.
Das preisgünstige DR-30 mit Nierencharakteristik ist 
ideal für Amateure und Karaoke und besitzt einen 
An-/Ausschalter. 

�RH-50 geschlossener Kopfhörer:
• Preisgünstiger Kopfhörer in normaler Größe
• Satte Baßwiedergabe
• Klinke/Miniklinke-Anschluss
RH-25 geschlossener Kopfhörer
• Preisgünstiger Kopfhörer in kleiner Bauform
• Zusammenklappbar
• Klinke/Miniklinke-Anschluss

RH-200 geschlossener Kopfhörer:
• �Sehr ausgewogenes Klangbild über alle Frequenzen
• �Ausgezeichneter Tragekomfort und sehr leichte Bauform
• Frequenzgang: 20-20.000 Hz
• �Lautsprecher: 40 mm Durchmesser, Neodymium-Magnet
• �Spiralkabel
• Klinke/Miniklinke-Anschluss
RH-200S geschlossener Kopfhörer:
• �Wie RH-200, aber silber mit geradem Kabel

RH-300 geschlossener Kopfhörer:
• Das absolute Profimodell, besonders breiter Frequenzgang
• �Neu entwickelter 40mm Neodym-Treiber für allerbeste 

Klangqualität
• 180 Grad drehbare Ohrmuschel zum Abhören mit einem Ohr
• Klinke/Miniklinke-Anschluss
RH-A30:
• Wie RH-300, aber halb-geschlossen

Kopfhorer
..

Kopfhorer
..

Kopfhorer
..
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DS-7/5 Studio Monitore

ST-100MB Mikrofonstativ

r

�• �Überragende Klangqualität mit neutralem Klang für kritisches Abhören 
• �Neu entwickelte Gehäuse mit Bi-Verstärker-Schaltkreis für perfekte phasenkorrekte Wiedergabe
• �24-Bit Digitaleingänge mit bis zu 192 kHz Sampling Rate
• �XLR-, Coaxial- und optische Digitaleingänge für AES/EBU und S/PDIF-Formate
• �Netzschalter auf der Vorderseite

CM-30

• �Mikrofonstativ aus stabilem und leichtgewichtigem 
Aluminium mit nur 1,65 kg Gewicht. Tragetasche und 
Mikrofonklemme im Lieferumfang

Monitor

• �30 Watt mit 6,5“-Titanmembran-Lautsprecher (Zwei-Wege)
• �5 Eingänge: 1 x Mikrofon (XLR + Klinke), 2 x Line stereo 

(Klinke) und 2 x AUX IN stereo 
• �Stereo-Link zu einem zweiten CM-30 möglich, ergibt 10 

Eingänge, davon 8 in stereo! 
• 2-Band Equalizer
• Kopfhöreranschluss
• �Großer Schalengriff, Gewinde an der Unterseite für 

Mikrofonständer 



Ihr BOSS-Fachhändler
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